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Fremtidens kabelskap i glassfiberarmert polyester og innhold i 
henhold til DIN-standard.

•	 Laget for enkel montasje, vedlikehold og driftssikkerhet.

•	 Dobbeltisolerte, korrosjonssikre kabelskap i glassfiberarmert polyester til el, 

tele, svakstrøm og kombinasjonsløsninger.

•	 Nullpotensiale til jord med IP klasse 44.

•	 Standard hull for ulike låsetyper.

•	 Innebygget ventilasjon.

•	 God plass for kabelinnfesting.

•	 Fleksibelt sortiment levert etter DIN-normer.

•	 Skapene er testet og godkjent etter arktisk test EN 60439-5, vedlegg 8.2.9.2.2.

•	 Standard komplett skapoverdel inneholder samleskinnesett, dokumentholder 

A4, fester for snømarkør (løfteører) på 2 sider og trekantlås.

•	 Skapene leveres med samleskinnesett for 400A eller 630A.

•	 Uttak for provisoriske kabler i to sider, Ø 60mm.

•	 Mulighet for provisoriske kabler i front.

•	 Markering ved bakkenivå.

•	 Integrert merkesystem.

•	 Halogenfritt og miljøvennlig materiale.

•	 Leveres også som fiberskap med kveileramme eventuelt montasjeplate.
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Dobbelisolerte, korrosjonssikre kabelskap i glassfiberarmert polyester til el, tele, svakstrøm, gass og 
kombinasjonsløsninger. 
Skapene kan leveres i valgfri farge , standard er grå RAL 7035. 
Vi tilbyr fleksibelt sortiment produsert etter DIN-normer. 
Skapene er testet og godkjente etter arktisk test, EN 60439-5, vedlegg 8.2.9.2.2. 
Standard komplett skapoverdel inneholder samleskinnesett, dokumentholdr A4, fester for snømarkør 
(løfteører) på 2 sider og trekantlås. 
Skapene leveres med sammleskinnesett for maks 400 A eller 630 A.
Soklene leveres med uttak for provisorisk kabel i to sider og festeskinne for kabler.

El nummer Beskrivelse Type Ant. moduler Dimensjon 
HxBxD mm

1101150 Skapoverdel 
UCH00 RAL7035 
400A

UCH00/400A 7 830x460x320

1101151 Skapoverdel 
UCH0 RAL7035 
400A

UCH0/400A 10 830x590x320

1101152 Skapoverdel 
UCH1 RAL7035 
400A.

UCH1/400A 14 830x785x320

1101153 Skapoverdel 
UCH2 RAL7035 
400A.

UCH2/400A 20 830x1115x320

El nummer Beskrivelse Type Ant. moduler Dimensjon 
HxBxD mm

1101135 Skapoverdel 
UCH00 RAL7035 
630A

UCH00/400A 7 830x460x320

1101136 Skapoverdel 
UCH0 RAL7035 
630A

UCH0/400A 10 830x590x320

1101137 Skapoverdel 
UCH1 RAL7035 
630A.

UCH1/400A 14 830x785x320

Kabelskap UCH 400A / 630A. RAL 7035 Grå

Med montasjeplate

Kabelskap UCH RAL 7035 overdel 400A

Kabelskap med 630A skinner på forespørsel.
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Dobbeltisolerte, korrosjonssiker sokkel for kabelskap i 
glassfiberarmert polyester. Skapene benyttes til el, tele, 
svakstrøm og kombinasjonsløsninger. Soklene kan leveres i 
valgfri farge, standard er grå RAL 7035, alternativt RAL 6012. 
Vi tilbyr et fleksibelt sortiment produsert etter DIN-normer. 
Soklene leveres med uttak for provisorisk kabel i to sider og 
festeskinne for kabler.

El nummer Beskrivelse Type Dimensjon HxBxD mm

1101155 Sokkel SKSUr 00 
RAL7035 komplett

SKSUr00/7035 930x460x320

1101156 Sokkel SKSUr0 
RAL7035 komplett

SKSUr0/7035 930x590x320

1101157 Sokkel SKSUr1 
RAL7035 komplett

SKSUr1/7035 930x785x320

1101158 Sokkel SKSUr2 
RAL7035 komplett

SKSUr2/7035 930x1115x320

Sokkel for kalbeskap UCH 7035 Grå
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Dobbeltisolerte, korrosjonssiker sokkel for kabelskap i 
glassfiberarmert polyester. Skapene benyttes til el, tele, 
svakstrøm og kombinasjonsløsninger. Soklene kan leveres i 
valgfri farge, standard er grå RAL 6012, alternativt RAL 7035. 
Vi tilbyr et fleksibelt sortiment produsert etter DIN-normer. 
Soklene leveres med uttak for provisorisk kabel i to sider og 
festeskinne for kabler.

Dobbeltisolerte, korrosjonssikre kabelskap i glassfiberarmert polyester til el, tele, svakstrøm og 
kombinasjonsløsninger.Skapene kan leveres i valgfri farge, standard er grå RAL 7035, alternativt 
RAL6012.Vi tilbyr et fleksibelt sortiment produsert etter DIN-normer.Skapene er testet og godkjent 
etter arktisk test, EN 60439-5, vedlegg 8.2.9.2.2.Standard komplett skapoverdel inneholder 
samleskinnesett, dokumentholder A4, fester for snømarkør (løfteører) på 2 sider og trekantlås.
Skapene leveres med samleskinnesett for 400 A eller for maks 630 A.Soklene leveres med uttak for 
provisorisk kabel i to sider og festeskinne for kabler

El nummer Beskrivelse Type Dimensjon 
HxBxD mm

1101165 Sokkel SKSUr 00 
RAL6012 komplett

SKSUr00/6012 930x460x320

1101166 Sokkel SKSUr0 
RAL6012 komplett

SKSUr0/6012 930x590x320

1101167 Sokkel SKSUr1 
RAL6012 komplett

SKSUr1/6012 930x785x320

1101168 Sokkel SKSUr2 
RAL6012 komplett

SKSUr2/6012 930x1115x320

El nummer Beskrivelse Type Antall moduler Dimensjon 
HxBxD mm

1101160 Skapoverdel UCH00 
RAL6012 400A

UCH00/400A/6012 7 830x460x320

1101161 Skapoverdel UCH0 
RAL6012 400A.

UCH0/400A/6012 10 830x590x320

1101162 Skapoverdel UCH1 
RAL6012 400A.

UCH1/400A/6012 14 830x785x320

1101163 Skapoverdel UCH2 
RAL6012 400A.

UCH2/400A/6012 20 830x1115x320

El nummer Beskrivelse Type Dimensjon HxBxD mm

1100580 Skapoverdel med mal UCH00 UCH00/MOPL/6012 830x460x320

1100581 Skapoverdel med mal UCH0 UCH0/MOPL/6012 830x590x320

1100582 Skapoverdel med mal UCH1 UCH1/MOPL/6012 830x785x320

Kabelskap UCH 400A / 630A RAL 6012 Grønn

Kabelskap UCH RAL 6012 Grønn sokkel

Med overdel 400A

Med montasjeplate

Kabelskap med 630A skinner på forespørsel.

5



Kabelskap UCH Tilbehør

El nummer Beskrivelse

1100231 Sam.k.sett nr. 2 00/0/2-00/0/1

El nummer Beskrivelse

1100505 Avdekking reserveplass

1100512 Avdekking dir.tilkobling.felt 50mmCC

1100514 Avdekking dir.tilkobling felt 50/130mm for Head skap

El nummer Beskrivelse

1101173 Trekantlås

1100504 Trekantnøkkel 10mm.

1711652 Brakettsett for inntaksskap Head.

1100254 Brakettsett veggfeste 5-15,5cm

1100503 Isolert sekskantnøkkel SW6

1100510 Universalnøkkel

1100515 Snømarkør for kabelskap m/bolter

El nummer Beskrivelse Moment skinne Moment kabel

1100500 Klemme 70/300mm2, L1/L2/L3/PEN 14 Nm 22 Nm

1100501 Tilkoblingsklemme 70-300mm2 PEN 14 Nm 22 Nm

1101146 Dir.tilkoblingsklemme PEN 10-95mm2 14 Nm 22 Nm

1100502 Tilkoblingsklemme 630A 20 Nm 35 Nm

Sett for sammenmontering av skap
Settene er ferdigprodusert fra fabrikk og består av to sideplater 
sammenmontert med pakninger i mellom.

Avdekkinger

Annet tilbehør

Kabeltilkoblingsapparater

1100501 1100546

1100231

1100505

1100512-14

1711652

1100504

1100254

1100503

11005101100515

Merkesystem på forespørsel.
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Inntaksskap HEAD

Sikringslister

El nummer Beskrivelse Sikr.lister ant/str. Dim. HxBxD mm

1100242 Inntaksskap HEAD31SS 3/00-160A 1460x310x207

1100243 Inntaksskap HEAD31 m/tilk. kl. RAL6012 3/00-160A 1460x310x207

1100241 Inntaksskap HEAD31Z MoPl 1460x310x207

1100244 Inntaksskap HEAD31Z MoPl RAL6012 1460x310x207

El nummer Beskrivelse Ant. poler Tilkobling Str./A Moment skinne Moment kabel Dim. HxBxD mm

1690710 Sikr.list 3p00/160A 
LLSB3VK25-

3 25-95 se Al/Cu 00/160 14 Nm 15 Nm 655x50x175

1690717 Sikr.list 3p1/250A LLSB3 
CC5 V

3 95-300 se/Al/Cu 1/250 32 Nm 22 Nm 735x100x202

1690713 Sikr.list 3p1/250A LLSB3 
M10

3 Bolt M10 / 30Nm 1/250 735x100x202

1690727 Sikr.list 3p2/400A LLSB3 
CC5 V

3 95-300 se/Al/Cu 2/400 32 Nm 22 Nm 735x100x202

1690737 Sikr.list 3p3/630A LLS-
B3CC5 VK

3 95-300 se/Al/Cu 3/360 32 Nm 22 Nm 735x100x202

Skapet leveres med:
Samleskinner eller montasjeplate, klemmer for matekabel, 
trekantlås og fest (løfteører)ehull for snømarkør (løfteører) IP 44.

Sikringslister for montering på samleskinner i tavler eller på 
samleskinnesystem i kabelfordelingsskap. * Samleskinneavstand c-c 100mm 
** Samleskinneavstand c-c 185mm. Tilkoblingsklemmer: PR- prismeklemme 
Al-Cu 10-95mm² BK- overfallsklemme Cu 6-70mm² SCHR-bolt for kabelsko 
VK-en momentskrue SW6 M8/10/12- bolt for tilkobling kabelsko / lask 
Sikringslister type LLS S3 er kun 75 mm brede, og dermed smalere enn 
“vanlig” standard.

16907131690710

1100242
1100243 RAL 6012

1100241
1100244 RAL 6012
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