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Produktnavn Monteringsutstyr I

El nummer �������

Produkttype GMU I

GTIN �������������

ETIM-klasse EC������

PRODUKTBESKRIVELSE

Monteringsutstyr 1, type GMU 1 pakkes samlet i en eske.

Pakningen inneholder følgende produkter:
1 stk. GHM betjeningshåndtak med treskruer. 1 stk. GSS rørstyring med treskruer. 1 stk. GSI stangisolator. 1 stk. GMK
kneledd for bryteraksel. 1 sett GRF 1 traversfester (for 3 faser, Elnr 2862091)
Skruer, muttere og skiver for montering av traversfester og akselstøtte på alumimiumtravers.

Monteringsutstyr 1M, type GMU 1M er beregnet for bryter med motorbetjening. Pakningen inneholder samme deler
som monteringsutstyr 1, men uten GHM betjeningshåndtak.

Pakningen inneholder følgende produkter: 1 stk. GHM betjeningshåndtak med treskruer. 1 stk. GSS rørstyring med
treskruer. 1 stk. GSI stangisolator. 1 stk. GMK kneledd for bryteraksel. 1 sett GRF 1 traversfester (for 3 faser, Elnr 2862091)
Skruer, muttere og skiver for montering av traversfester og akselstøtte på alumimiumtravers.

Dimensjoner
Lengde 580 mm

Høyde 180 mm

Bredde 400 mm

Vekt 14 000 g
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tilleggsbeskrivelse Håndbetjening

Vekt kg 13


