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Produktnavn Fargo automatisk skjøtehylse for Cu 7,9-9,4 mm

El nummer �������

Produkttype GL���M

GTIN �������������

ETIM-klasse

PRODUKTBESKRIVELSE

Automatiske skjøtehylser for skjøting av Cu-liner ved hjelp av innvendige kiler tilpasset aktuelt lineområde. Skjøting
foregår uten verktøy.

Materiale: Hylse av trukkede cu-rør. Innvendige kiler av bronselegering. Kilene er innsatt med korrosjonshindrende fett
for å unngå oksidasjon.

 

Dimensjoner
Lengde 160 mm

Høyde 25 mm

Bredde 25 mm

Vekt 274,8 g

Tekniske spesifikasjoner - Automatisk lineskjøt
Type gl117m

Lengde 165 mm

Diameter 23 mm

Vekt 260 g

Line diameter 7.9-9.4 mm



Datablad/FDV

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

18.05.2024

Line tverrsnitt 50 mm²

Cu line ja

Matriale Hurtig Kobling bronse legering

Matriale Kilehus kobber


