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Produktnavn Gateskap galv stål, grått 931x497x214 justerbar sokkel

El nummer �������

GTIN �������������

ETIM-klasse EC������

PRODUKTBESKRIVELSE

Solid låsbart gateskap som er IP44 klassifisert. 

Skapet er i galvanisert og pulverlakket stål med integrert fundament/sokkel. 

Leveres med:

Justerbart fundament/sokkel
Montasjeplate
Lås
Tetning mot bakken
Ventilasjonsflenser
Kveileramme for kabel
Ankerskinne

 

Tilbehør som bestilles separat:

Snømarkør Grønn/sort elnr:6923347

 

Kombiner med f.eks. SNM eller ORM boksene for den perfekte skjøte- eller termineringsløsning.

https://melbye.no/produkter/fiber/installasjonsmateriell-og-passive-komponenter/gateskap/snomarkor-til-gateskap-gronn/sort-h1500xb30xd30mm
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Lås med trekantnøkkel, med elnr 1725523, som passer til disse skapene kjøpes hos grossist ved behov.

Dimensjoner
Lengde 497 mm

Høyde 1 050 mm

Bredde 214 mm

Vekt 38 000 g

Teknisk spesifikasjon - Gateskap
Bruksområde Utendørs

Låsbar Ja

IP klassefisering ip44

Korrosivitetsklasse (EN ISO 9223 och 12944-2) c3

Farge Grå RAL 7037

Total høyde inkl fundament 1 903 mm

Innvendig dybde 171 mm

Materiale - Skap Elektrolyttforsinket stål

Materialtykkelse i skap 1,5 mm

Materiale Fundament Varmforsinket stål

Materialtykkelse i fundament 2 mm

Utvendig behandling To lag pulverlakk

Kveileramme inkludert Ja

Montasjeplate inkludert Ja

Montasjeplate mål (HxB) 700x420 mm

Fundament inkludert Ja

Dokumetholder inkludert Nei

Ventilasjon Ja


