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Produktnavn Ballmarkør, Telefon, orange

El nummer �������

GTIN �������������

ETIM-klasse EC������

PRODUKTBESKRIVELSE

Melbye lanserer den nye Ballmarkøren/Søkeballen Omni Marker II!

Omnimarker II erstatter den tidligere Ballmarkørene/Søkeballene (OmniMarker).
Se tabellen nedenfor for oversikt over erstatningene.

Fra tid til annen vil det være behov for å kunne finne igjen det man graver ned i bakken, det være seg kabler til telefon,
tv, strøm, vannrør, gassrør eller lignende. For å kunne lokalisere dette senere kan det benyttes markører
(ballmarkører/søkeballer) som legges ned sammen med det man graver ned. Melbye Skandinavia leverer nå komplette
søkesystemer for de fleste behov. Våre søkeballer veier kun 140 gram. I søkeballene er det kretser i de tre ortogonale
retningene slik at væskefylling er unødvendig. Markørene fra Melbye kan benyttes sammen med andre markørsøkere
på markedet.

TEMPO ballmarkører (OmniMarker) har under lang tid blitt brukt i Norge ved nedgraving av ulike typer av kabel og rør.
Den patenterte designen gir ett kuleformet søkefelt med ca 1,5 meters radius. Da designen gjør søkefeltet sfæriskt er
det ingen behov for å plassere ballmarkørene plant i kabelgrøften, som for mange andre modeller. Ballene er et rent
passivt produkt hvis livslengde trolig strekker seg forbi livslengden på kabelen den graves ned med. Da TEMPOs
ballmarkører benytter seg av standardfrekvenser, kan ballene lokaliseres med alle standard typer av søkerverktøy for
lignende produkter.

30 stk. = 1 pakke

Dimensjoner
Lengde 100 mm

Høyde 100 mm
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Bredde 100 mm

Vekt 154 g

Teknisk spesifikasjon - Markørsøker & Ballmarkører
Type Ballmarkør

Frekvens 101,4 kHz

Farge Orange

Søkefelt 1,5 m


