
Datablad/FDV

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

02.05.2024

Produktnavn Kabeltelt 1,8x1,8x1,8m Polyesterduk, glassfiberramme

El nummer �������

Produkttype ���

GTIN �������������

ETIM-klasse

PRODUKTBESKRIVELSE

Teltet settes opp i løpet av sekunder, og kan enkelt plasseres over arbeidsstedet. Ved hjelp av glassfiberrammen
beholdes spensten i teltet årevis. Arbeidsteltet er konstruert av materialer av høy kvalitet, noe som betyr lite slitasje og
lang levetid.

Teltene er utstyrt med en ekstra glidelås, noe som gjør at man kan koble to telt sammen.

Teltduken er laget i kraftig polyester, og er flammehemmende i henhold til CPAI-84 (Norm for flammehemmende
canvas). Vannavvisende i henhold til 200 denier nylon/polyester.

Teltet har god lysgjennomtrengning, noe som skaper gode arbeidsforhold inne i teltet. Det har også liten påvirkning på
farger, noe som er en fordel om man jobber med kabler med fargede faser/ledere.

Teltets ramme, glassfiberstenger og festeplater er vedlikeholdsfrie. Forutsatt at de behandles pent vil de beholde sin
styrke og spenst, og er motstandsdyktige mot rifter og lignende.

Teltet pakkes bort og lagres i en robust bag. Teltene kan enkelt vaskes med høytrykksspyler.

Dimensjoner
Lengde 1 800 mm

Høyde 1 800 mm

Bredde 1 800 mm

Vekt 9 500 g
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Vekt 9,5 kg


